DE: Einbauanleitung

Brauchen Sie hilfe? Kontaktieren sie uns!

E-mail: hilfe@heykedeutschland.de
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B Breiten Sie alle Komponenten vor sich aus
\\ und machen Sie sich mit dem Bausatz
!\ vertraut.
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F/t\ - Schrauben Sie die angezeigten Elemente im
s BN 90 Grad Winkel zusammen. Die Schrauben
90° . an |
sind mit im Bausatz enthalten.
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E : So sollte ein korrekt zusammengesetztes

Gelander aussehen.
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‘i ! Fiihren Sie den letzten Schritt ein zweites Mal
= aus und Schrauben Sie das Galender an der
l anderen Seite fest.
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Schrauben Sie die beiden Seiten mit dem
Angezeigten Element fest.
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Verschrauben Sie die beiden Seiten mit
einander. Wie auf der Zeichnung dargestellt.
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Vergewissern Sie sich, dass die Angezeigten
Winkel 90 Grad betragen.
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Nachdem Sie das Galender
zusammengesetzt haben, stellen Sie es auf
dem Dachboden so auf, dass es die
Treppenluke abgrenzt.

Stellen Sie das Galender mittig im verhaltnis
zu der Luke auf.
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Setzen Sie die Halterungen an das Galender
an.
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Machen Sie an der angezeigten Stelle, mit
dem Akku-Schlagbohrschrauber, ein Loch im
Galender.

FUhren Sie diesen Schritt 4 weitere male an
jedem Gelanderbein durch.
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Schrauben Sie die Halterung am Geldnder mit
den mitgelieferten Schrauben fest.

Flhren Sie diesen Schritt 4 weitere male an
jedem Geladnderbein durch.
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Machen Sie, mit dem Akku-
Schlagbohrschrauber, kleine Lécher im
Boden.
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Schrauben Sie das Gelander am Boden fest.
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Wenden Sie an der Einstiegsseite zusatzliche
Halterungen an.

15

Schrauben Sie die Halterungen an das
Gelander und den Boden.



