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LESEN SIE GESAMTE EINBAUANLEITUNG,
BEVOR SIE MIT DEM TREPPENEINBAU 
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WICHTIG!

Überprüfen Sie, ob Sie die richtigen Löcher für Ihre Lukenkastenmaße verwendet haben.

Überprüfen Sie, ob Sie eine Unterlegscheibe zwischen den Metallarmen verwendet haben.

Schrauben Sie die Metallarme nicht zu 100%. Benutzen Sie 90% Ihrer Kraft.
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22 WICHTIG!

Schrauben sind in der Packung nicht 
enthalten. Verwenden Sie eine
Befestigung, die Ihrer Decke 
entspricht.

Die Winkel in den Ecken des Lukenka-
stens müssen 90 Grad haben.

Die Länge der Diagonale des Lukenka-
stens muss gleich sein D1=D2.

Der Lukenkasten muss gerade in die 
Öffnung eingeführt sein.
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X - 0,5cm
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Die Leiter muss gemäß der 
Deckenhöhe zugeschnitten 

werden.
Wenn die Leiter zu kurz ist, 

wenden Sie sich an den
technischen Support.

Die Leiter muss zugeschnitten 
werden! Klettern Sie nicht auf 

die Leiter. Unfallgefahr!
Die Leitersektionen müssen 

eine gerade Linie bilden.
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